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Seuils et gestion physique des cours d’eau

Retour d’expérience :
bassins de la Sévre nantaise et du Thouet
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Les vallées a seuils
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Les vallées a seuils

Des héritages techniques plus récents

Un héritage paysager problématique

Codt du maintien des aménagements
Lincidence écologique

Des conflits d’'usages
mmmd> Un probléme d’environnement

Conserver, supprimer, transformer ou abandonner ?

Quelle gestion hydraulique ?



Un « pays du vent » mais... une forte densité de mouéreau
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Un processus de concertation / apprentissage collectif

1- Groupe thématique « ouvrages » / commissionravie
«Focus group> de terrain

2- Des publications pédagogiques (plaquettes, guides

3- Documentaire vidéo

4- Un colloque technique / éditions des actes (220@3)

5- Soutien a un travail de recherche (thése dergpbge, 2007)

6- L'apport des stagiaires sur des périodes longues

- investissement moyen / long terme



Une méthode d’évaluation des sites hydrauliques

Fondée sur :

Une analyse multicritére participative
Testée, adaptée sur plusieurs cours d’eau
Pour alimenter :

Des projets d’aménagement et de gestion

‘ Une méthode placée au cceur d’'un dispositif
expérimental de gestion adaptative
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De I'’évaluation des sites a la mise en ceuvre
de programmes d’intervention

1- Etablir des priorités / des types d'interventiobéchelle des
trongons homogenes

2- Elaborer des cahiers des charges spécifiques

3- Mettre en ceuvre des expériences pilotes (abagsgaie niveau,
Gestion des vannages, etc.)

4- Mener des études complémentaires (hydrogéomargieopar
exemple)

5- Suivre I'évolution des sites

Un contexte de mise en ceuvre difficile

Faire face a une série de contraintes :

1- Juridiques / fonciéres
2- Acceptabilité sociale
3- Incertitudes scientifiques

4- Techniques (propositions des BET, encadremesttgten
financier des suivis de site)
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L'expérience d’abaissement du clapet des Planches
Vallée du Thouet — Le Tallud
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L'expérience d’abaissement du clapet des Planches
Vallée du Thouet — Le Tallud

Démarche de gestion des ouvrages hydrauliques
Bassin de la Sévre Nantaise

« DCE : bonne état écologique = physico chimiqueotogique
» Sevre Nantaise : risque de non atteinte du faie'morphologie

dégradée => ouvrages : facteur limitant sur lesscdigau principaux
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Sanguéze
Le plan d’eau de la Motte, Mouzillon - 44

L'expérience d’abaissement de niveau sur la Sangueze
Le plan d’eau de la Motte, Mouzillon - 44

Un ancien site de moulin

Un plan d’eau communal — 1987
- clapet sur déversoir (1,5 m)
- élargissement du lit : 70 m
- zone d'influence : 1000 m
Début des années 2000 — constat :
- Un plan d’eau comblé

- Caisse de résonnance des
pollutions d’un petit bassin
viticole, densément peuplé

Résultat de I'évaluation collective :
- Expérience d’abaissement

- Soutien de I'association de
péche urbaine et puissante
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Sanguéze
Le plan d’eau de la Motte, Mouzillon - 44
1- Mise en place d'un comité de pilotage (2004)
2- Définition des indicateurs de suivi / état 0
- Faune / flore
- Qualité de I'eau
- Hydromorphologie
- Habitat
- Perceptions sociales

3- Les premiers résultats (n +3)

4- Validation de I'option renaturation en cours
- étude de faisabilité CRE / programme
d’'intervention a I'échelle de la Sangueze
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Sanguéze
Le plan d’eau de la Motte, Mouzillon - 44
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* Habitat 4 : diversification
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Sanguéze
Le plan d’eau de la Motte, Mouzillon - 44

Seul accompagnement :
Intervention sur la végétation
de l'atterrissement principal

Résultats : qualité biologique , IPR ressumais
faune/flore ¢ : nouvelles espéces inféodérseaux courantes
eutrophisation] : effet sur la chlorophylle A
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Moine
Plessis Nombretiere, Cholet - 49

* 2 ouvrages sans usages, enjeux AEP + soutiemgésén
amont, site périurbain

» Ouverture permanente des vannes, mesures compieesat
(radier, clétures, abreuvoirs...), panneaux, commuioica
suivi sur 3 ans
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Moine
Plessis Nombretiere, Cholet - 49
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L'expérience d’abaissement de niveau sur la Moine
Plessis Nombretiere, Cholet - 49

« Résultats : qualité PC et bio restent médioeres
« végétalisation des atterrissemefits |
« appropriation des acteurs locaflix

‘Evnlunon de la structure du peuplement plsc\cal*

2008 B 2006

e Avenir ; étude pour réouverture de la Moine sukf0dans Cholet
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Projet de renaturation de la Moine
Site de I'Ecarpiere — St Crespin sur Moine - 49

3 km de cours d’eau recalibrés et dérivés
Site d’extraction d’uranium

Ouvrages pour le maintien de la ligne d’eau
Projet de renaturation global sur les 3 km :

- une étude compléte , scénarios
d’effacement, abaissement,
déflecteurs, micro seuils...

- concertation
- propositions d’actions
Opposition locale

- des sociétés de péche

Suspension du projet suite aux pressions
des acteurs locaux
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Projet de renaturation de la Moine
Site de I'Ecarpiere — St Crespin sur Moine - 49

31

Les barrages droits de la vallée du Thouet
Six ouvrages entre Taizé-Maulais et Missé (amorittariars)

Anciens moulins ruinés pour la plupart

1953-1960 : Relévement du plan d’eau
du Thouet (ASA) : barrages droit

+ 1, 20 m en moyenne
Populiculture
Prises d’eau irrigation

Orientation d'intervention suite a
I'évaluation collective :

Diminuer I'impact
écologique négatif
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Les barrages droits de la vallée du Thouet
Six ouvrages entre Taizé-Maulais et Missé (amoritidriars)

Une étude complémentaire (Asconit / Hydratec, 2006)

1- Un volet modélisation hydrogéologique : définitide la relation entre

ouvrages et niveau de la nappe d’accompagnement

2- Proposition de quatre scénarios d’aménagement :

De l'arasement des six ouvrages (S0) / a I'équipdrhgestion des six

retenues (S4)
Un scénario de compromis (S3 / S3his) :

- Réduire la hauteur des deux chutes présentant le pldaible
intérét privatif

- Equiper les six ouvrages de passes a anguilles

- Aménager un vannage dans I'ouvrage de Missé

Les barrages droits de la vallée du Thouet
Six ouvrages entre Taizé-Maulais et Missé (amorittariars)

Evaluation du co(t du scénario 3bis
environ 100 000 euros

Intégration des mesures
d’accompagnement

Opposition catégorique
) del’ASA: motion en AG
médiatisée dans la presse locale

L'argumentaire :
1- la beauté actuelle des plans d’eau
2- peupleraies, l'irrigation, les jardins, incendie

3- la péche : oxygénation de l'eau /
Remontée espéces indésirables

4- |la lutte contre la pollution plutdt que
la morphologie / les seuils

19/01/2009
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Réduction de I'impact des ouvrages hydrauliques :

Bilan, perspectives

-Actions pour I'amélioration de la morphologie deairs d’'eau : une
grande diversité d'opérations possibles sur lesages :

- effacement

- franchissement piscicole

- gestion de vannage

- abandon
=> En fonction du contexte

- Des besoins nouveaux :

. Accompagnements

. Méthodes

. Recherches
=>Mieux répondre a la demande sociale / aux quesposées en
écologie de la restauration :

- Détermination et choix des états de référence

- Temps de récupération des milieux

- Protocole d’'état des lieux et de suivi (indicagur

- choix et séquencage des mesures d’ajustements

=> pallier le déficit de connaissances

Une étude complémentaire :
Retour d’expérience seuils
Bassins du Thouet et de la Sévre nantaise

- Financement PLGN llI : plate-forme RDI

- 6 mois

Les axes de travail :
1- Le bilan des démarches d’évaluation participative

2- De I'évaluation aux programmes d'intervention :
- étude des contraintes

3- Les représentations sociales des paysages
- enquétes par groupe d’'usagers
- enquétes en ligne
- entretiens semi-directif
- analyse de la PQR et de la presse spécialisée

4- Préparation d'un colloque (2010)
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Communication proposée par :

- Régis Barraud (Géolittomer, LETG UMR 6554
- Antoine Charrier (IIBSN)

- Olivier Constantin (SMVT)

- Guillaume Charruaud (SMVT)
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